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Výhody

• díky nerezovému podstavci odčerpává vodu
         do 5 mm ode dna
• plovákový spínač

Použití

• k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné drenážní 
vody

• pro zavlažování a přečerpávání zásobníků
• k vypouštění bazénů
• přečerpávání nádrží

Model
Blue line
PSDR401P

Kód ZB00070769

Maximální průtok [m³/hod] 3,6 

Maximální výtlačná výška [m] 6 

Napětí / frekvence [V/Hz] 230/50

Výkon [W] 370 

Připojení 1“ , 5/4“, 6/4“

Maximální hloubka ponoru [m] 7 

Maximální teplota kapaliny [°C] 35

Délka kabelu [m] 7 

Plovákový spínač ANO, magnetický

Stupeň krytí IP X8

Hmotnost [kg] 7,6

Maximální velikost pevných částic [mm] 3

BLUE LINE PSDR401P
Plastové ponorné čerpadlo PUMPA blue line PSDR401P 
je určené k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné 
drenážní vody ze sklepů a nádrží, pro zavlažování, 
odčerpávání bazénové vody, nebo přečerpávání 
zásobníků. Toto čerpadlo je vybaveno jak automatickým  
tak i ručním režimem.

Technická specifikace

BRNO
U Svitavy 1, 
618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA
Moskevská 1557/63c 
101 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz

602 737 009
SERVIS 24/7 HOD

800 100 763
VOLAT ZDARMA
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