
BLUE LINE PSPH 8,5-32

PUMPA BLUE LINE PSPH 8,5-32/0,75
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BLUE LINE PSPH 8,5-32

ponorné drenážne čerpadlo

Model
blue line  
PSPH 8,5-32  
s plovákem

blue line  
PSPH 8,5-32  
bez plováku

Kód ZB00060074 ZB00055238

Maximálny prietok  [m3/hod] 7,9 7,9

Maximálna výtlačná výška  [m] 34 34

Napätie / frekvencia [V/Hz] 230 / 50 230 / 50 

Výkon [W] 750 750

Pripojenie 1“ 1“

Maximálna hĺbka ponoru  [m] 5 5

Plavákový spínač ano ne

Maximálny priemer hrubých nečistôt  [mm] 2,5 2,5

Maximálna teplota kvapaliny  [°C] 40 40

Dĺžka kábla  [m] 8 8

Stupeň krytia IP 68 IP 68

Trieda izolácie B B

Hmotnosť [kg] 14,9 14,9

Rozmer D x V x Š [mm] 190 x 410 x 230 190 x 410 x 230 

Použitie
•	 Na	odčerpávanie	čistej	alebo	znečistenej	vody

•	 Pre	odčerpávanie	vody	z	pivníc	a	nádrží

•	 Zavlažovanie

•	 Na	vypúšťanie	bazénov	a	jazierok

Hydraulická krivka výkonu

Technické špecifikácie

Jednofázové ponorné kalové čerpadlo s plavákom pre 
odčerpanie čistej alebo mierne znečistenej drenážnej 
vody z pivníc, nádrží, na vypúšťanie bazénov a jazierok 
a pre zavlažovanie. Dvojitá mechanická upchávka. 
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