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ponorné kalové čerpadlo

Model
blue line
PSP12-8,5/0.45l

blue line
PSP18-12/0.75l

Kód ZB00001160 ZB00001161

Maximálny prietok [m3/hod] 12 18

Maximálna výtlačná výška [m] 8,5 12

Napätie / frekvencia  [V/Hz] 230 / 50 230 / 50

Výkon [W] 450 750

Pripojenie 2“ 2“

Maximálna hĺbka ponoru  [m] 5 5

Plavákový spínač ano ano

Minimálna výška hladiny pre prevádzku  
[cm]

7 7

Maximálny priemer hrubých nečistôt  [mm] 25 25

Maximálna teplota kvapaliny  [°C] 35 35

Maximálna teplota okolia  [°C] 40 40

Dĺžka kábla  [m] 6 6

Stupeň krytia IP X8 IP X8

Trieda izolácie B B

Hmotnosť [kg] 18 22

Rozmer D x V x Š [mm] 495 x 195 x 255 535 x 195 x 255

Hydraulická krivka výkonu

Technické špecifikácie

Jednofázové ponorné čerpadlo pre odpadové vody. 
Spodné satie umožňuje takmer kompletné odvodnenie, 
nerezová oceľ a špeciálna liatina chráni čerpadlo pred 
koróziou.

Použitie
•	 Na	odčerpávanie	čistej	alebo	znečistenej	vody

•		 Pre	zavlažovanie

•	 Na	vypúšťanie	bazénov

•	 Prečerpávanie	zásobníkov 
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