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Prohlaseni o konformite

My, firma GRUNDFOS, prohlaSujeme na svou odpovédnost, Ze vyrobky
LM(D)E, LP(D)E, TPE(D), NKE, NBE a CLME, na néz se toto prohlaseni
vztahuje, jsou v souladu s nasledujicimi normativnimi dokumenty Rady pro
vzajemné pfizplsobeni pravnich predpist ¢lenskych stata ES:
— Stroje (98/37/EEC).
Norma, ktera byla pouzita: EN 292.
— Elektromagneticka kompatibilita (89/336/EEC).
Norma, ktera byla pouzita: EN 61 800-3.
— Elektrické provozni prostfedky pouzivané v ramci stanoveného rozmezi
napéti (73/23/EEC).
Normy, které byly pouzity: EN 60 335-1 a EN 60 335-2-51.

Bjerringbro, 1. ledna 2001
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Jan Strandg?a/ard
Technicky manazer
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1. Bezpec€nostni predpisy

1.1 VSeobecne

Tento provozni a montazni predpis obsahuje zakladni pokyny,
které je nutno dodrzovat pfi instalaci, provozu a udrzbé
¢erpadla. Proto je bezpodmineéné nutné, aby se s nim pred
provedenim montaze a uvedenim zatizeni do provozu
seznamil montér pfislusny odborny persondl a provozovatel.
Tento navod musi byt v misté pouzivani ¢erpadla neustale k
dispozici. Pfitom je nutno dbat nejen bezpeénostnich pokynu
uvedenych v této stati vSeobecnych bezpeénostnich
pfedpisl, nybrz i zvlastnich bezpe¢nostnich pokynt, které
jsou uvedeny v jinych statich.

1.2 Oznaceni dilezitosti pokyni

Bezpecnostni pokyny uvedené v tomto
montaznim a provoznim predpisu, jejichz
nedodrzZeni miZe zptlsobit ohroZeni osob.

Tento symbol je uvedenu bezpec¢nostnich

pokyna, jejichz nedodrzeni miaze mit za

nasledek ohroZeni zarizeni a jeho funkci.

Pod timto symbolem jsou uvedeny rady a
pokyny, které usnadiiuji préci a které zajistuji

bezpecny provoz cerpadia.

Pokyny uvedené pfimo na zafizeni, jako napft.

e Sipka udavajici smér otacek

e oznaceni pro pfipojky pfivodu kapalin musi byt
bezpodmineéné dodrzovany a pfislusné napisy

musi byt udrzovany v naprosto citelném stavu.

1.3 Kvalifikace a Skoleni personalu

Osoby uréené k montazi, udrzbé a obsluze musi byt pro tyto
prace vyskoleny a musi mit odpovidajici kvalifikaci. Rozsah

zodpovédnosti, opravnénosti a kontrolni ¢innosti personalu

musi pfesné urcit provozovatel.

1.4 Rizika pri nedodrzovani bezpec¢nostnich
pokynu

Nedbani bezpeénostnich pokynli miize mit za nasledek

ohrozeni osob, zivotniho prostfedi a vlastniho zafizeni.

Nerespektovani bezpeénostnich pokynli mlize také vést i k

zaniku narokd na garanéni opravu.

Konkrétné mize zanedbani bezpec¢nostnich pokyni vést

napftiklad k nebezpedi:

¢ selhani dalezitych funkci zafizeni

¢ nedosahovani zadoucich vysledku pfi pfedepsanych
zplisobech provadéni udrzby

e ohrozeni osob elektrickymi a mechanickymi vlivy.



1.5 Dodrzovani zasad bezpecnosti prace

Je nutno dodrzovat bezpeénostni pokyny uvedené v tomto
montaznim a provoznim predpisu, existujici narodni predpisy
tykajici se bezpeénosti prace a rovnéz interni pracovni,
provozni a bezpe¢nostni predpisy provozovatele.

1.6 Bezpecnostni pokyny pro provozovatele a
obsluhu

* P¥i provozu zafizeni nesméji byt odstrariovany ochranné
kryty pohybuijicich se ¢asti.

¢ Je nutno vylou€it nebezpeci ohrozeni elektrickym proudem
(podrobnosti viz pfisluSsné normy a predpisy).

1.7 Bezpecnostni pokyny pro udrzbarské, kontrolni
a montazni prace

Provozovatel se musi postarat o to, aby veskeré opravy,

inspekéni a montazni prace byly provadény pouze osobami s

prislusnou odbornou zptsobilosti, které jsou také dostate¢né

informovany na zékladé podrobného studia tohoto

montazniho a provozniho predpisu.

Zasadné se vSechny prace na ¢erpadle provadéji jen tehdy,
je- li mimo provoz. Bezpodmine&né musi byt dodrzen postup
k odstaveni zafizeni z provozu popsany v tomto provoznim a
montaznim predpisu.

Bezprostiedné po ukoncéeni praci musi byt vSechna
bezpeénostni a ochranna zafizeni znovu uvedena do
puvodniho funkéniho stavu.

Pred opétnym uvedenim do provozu je nutno dbat
ustanoveni uvedenych v odstavci Uvedeni do provozu.

1.8 Svévolné provadéni uprav na zarizeni a vyroba
nahradnich dilt

Provadeéni prestavby a zmén konstrukce na ¢erpadie je
pfipustné pouze po predchozi odsouhlaseni s vyrobcem. Pro
bezpeény provoz doporu¢ujeme pouzivat originalni nahradni
dily a vyrobcem autorizované pfislusenstvi. Pouziti jinych dill
a ¢asti muze mit za nasledek zanik naroku na garanéni
opravu.

1.9 Nepripustné zplisoby provozu

Bezpecénost provozu dodavanych ¢erpadel je zarué¢ena pouze
tehdy, jsou-li provozovana v souladu s podminkami
uvedenymi v tomto montaznim a provoznim predpisu.

Mezni hodnoty uvedené v kapitole 2. VSeobecny popis.
Pouziti nesméji byt v Zzadném pripadé prekroceny.

2. VSeobecny popis
Elektronicka ¢erpadla GRUNDFOS (dale E-Cerpadla) jsou

Cerpadla s frekvenéné fizenymi normalizovanymi motory pro
jedno- nebo tfifazové pfripojeni. To pak umoznuje provadét
regulaci od fizenych parametrl (jako napf. tlak, diferenéni
tlak, teplota, diferenéni teplota nebo pritok) v zatizenich, v
nichz jsou ¢erpadla instalovana, a to v zavislosti na okamzité
provozni potiebé. Cerpadla mohou pracovat rovnéz jako
neregulovana. V pfipadé neregulovaného provozu je mozno
vykon ¢erpadla nastavit podle provoznich pozadavkd.

Tato Cerpadla se standardné pouzivaji jako obéhova ¢erpadla
v ramci vétSich otopnych nebo chladicich soustav s
proménnou potfebou ¢erpani.

Pozadovana hodnota (napf. pozadovany diferenéni tlak v
pfipadé, ze je do daného systému pripojen snimaé
diferenc¢niho tlaku) mlize byt nastavena pomoci obsluznych
tlacitek, ktera se nachazeji na ovladacim panelu ¢erpadla,
dale pak externim signalem pro nastaveni pozadované
hodnoty nebo bezdratové pomoci dalkového ovladac¢e R100.

Ostatni nastavovani ¢erpadla se provadi pomoci jednotky
R100. Jejim prostfednictvim lze dale zjiStovat dilezité
provozni parametry, jako napf. skute€énou hodnotu fizeného
parametru, pfikonu ¢i spotrebu elektrické energie.

Cerpadlo je vybaveno vstupy x pro fizeni externimi
beznapétovymi kontakty x pro externi Start/Stop a
programovatelnou digitalni funkci. Digitalni funkce umoznuje
volbu externiho nastavovani provozniho rezimu podle max.
nebo min. charakteristické kFivky.

Cerpadlo ma dale programovatelny beznapétovy kontaktni
vystup pro hlaseni provozu, poruchy nebo provozni
pfipravenosti.

Dale je ¢erpadlo vybaveno vstupem pro Bus komunikaci.
Tento vstup umoznuje fizeni a kontrolu ¢erpadla z centralniho
velinu nebo podobného fidiciho stanovisté.

2.1 Zdvojena cerpadla

Zdvojena ¢erpadla vyzaduji za normalnich okolnosti externi
fizeni. K tomu ucelu vyvinula firma GRUNDFOS fidici jednotku
Delta Control 2000 ME.

Blizsi informace o pfipojeni a regulaci zdvojenych éerpadel
uvadéji montazni a provozni predpisy pro jednotku Delta
Control 2000 ME.

3. Montaz
K zajisténi dostate¢ného chlazeni motoru a elektroniky je
tfeba respektovat tyto pokyny:

o Cerpadlo instalujte tak, aby bylo zaji$téno dostateéné
chlazeni jeho motoru.

e Teplota chladiciho vzduchu nesmi byt vyssi nez 40°C.

e Chladici zebra a lopatky ventilatoru motoru musi byt
udrzovany v Cistém stavu.

K zamezeni kondenzace vodnich par v elektronice, musi byt

motory ¢erpadel, ktera jsou umisténa mimo budovu, chranény

vhodnym krytem, viz obr. 1.

Obr. 1

TMO02 0789 0101

Dal$i postup montaze je uveden v montaznich a provoznich
predpisech pro standardni ¢erpadlo.



3.1 Elektrické pripojeni - cerpadla s jednofazovymi
motory

UzZivatel nebo montazni organizace je
odpovédna za spravnou montdaz ochranného a
zemniciho systému v souladu s platnymi

normami a mistnimi predpisy. Vsechny prace
souvisejici s elektrickym pripojenim musi
provadét pouze osoba s prislusnou odbornou
zpusobilosti.

Pred zahajenim praci spojenych s elektrickym
pripojovanim ve svorkovnici vypnéte privod
napadjeciho napéti a po vypnuti vyckejte jesté
alespon 5 minut.

3.1.1 Sitovy vypinac¢

Cerpadlo musi byt pfipojeno k externimu sitovému vypinadi,
ktery zajisti vypnuti pfivodu napajeciho napéti ve vSech
polech. V souladu s normou IEC 364 musi byt kontakty
jednotlivych pélt tohoto vypinace pfi rozpojeni od sebe
vzdaleny minimalné 3 mm.

3.1.2 Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Cerpadlo musi byt zapojeno dle platnych
norem a predpisi tak, aby splriovalo vsechny
podminky ochrany pred elektrickym drazem.

Ochranné zemnici vodi¢e musi byt vzdy fadné barevné
oznaceny, tj. barva zelena/zluta (PE) nebo zlutd/zelena/modra
(PEN).

3.1.3 Dopliikova ochrana

Je-li €erpadlo pfipojeno k elektrické instalaci, v jejimz ramci je
jako doplriikova ochrana pouzit proudovy chrani¢, musi byt
takovy chrani€¢ oznaéen nasledujicim symbolem:

ELCB - proudovy chrani¢

Pri dimenzovani chranice je tfeba brat do
dvahy celkovy unikajici proud veskerého
elektrického zarizeni v ramci dané instalace.

Hodnotu unikajiciho proudu ¢erpadla najdete v ¢asti
13.2 Unikajici proud.

3.1.4 Motorova ochrana

Cerpadlo nevyzaduje zadnou externi motorovou ochranu.
Motor ¢erpadla je opatifen vestavénou tepelnou ochranou
proti pomalému pretizeni a zablokovani (IEC 34-11: TP 211).

3.1.5 Prepétova ochrana

Cerpadlo je chranéno proti prepéti varistory zapojenymi mezi
fazovym a stfednim (N) vodi¢em a mezi faizovym a ochrannym
vodi¢em.

3.1.6 Napajeci napéti

1 x 200-240 V +10%, 50/60 Hz, PE.

Hodnoty napajeciho napéti a kmitoétu jsou vyznaéeny na
typovém stitku ¢erpadla. Zkontrolujte, zda tyto parametry

motoru odpovidaji parametram elektrické sité, v niz ma byt
provozovan.

Vodice ve svorkovnici €erpadla musi byt co nejkratsi. Vyjimku
zde tvofi ochranny zemnici vodié, jehoz délka musi byt
zvolena tak, aby pfi ndhodném vytrzeni pfivodniho kabelu ze
svorkovnice byl tento vodi¢ odpojen jako posledni.

Obr. 2 ukazuje pfiklad pfipojeni €erpadla k elektrické siti,
véetné sitového vypinace, pojistek a dopliikové ochrany
proudovym chrani¢em.
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3.1.7 Zapinani a vypinani ¢erpadla

Spinaci ¢etnost ¢erpadla pri zapinani a

vypinani el. sitoveho napadjeciho napéti nesmi

presahnout 4 sepnuti za hodinu.
V pfipadé pozadavku na vyssi spinaci ¢etnost musi byt pro
zapinani a vypinani ¢erpadla pouzit vstup pro externi Start/
Stop.
Pokud bude ¢erpadlo nadale spinano pfimo ze sité, bude
nabihat do provozu s €asovou prodlevou cca 5 sekund.



3.2 Elektrické pripojeni - ¢erpadla s trojfazovymi
motory

Uzivatel nebo montazni organizace je
odpovédna za spravnou montaz ochranného a
zemniciho systému v souladu s platnymi

normami a mistnimi predpisy. VSsechny prace
souvisejici s elektrickym pripojenim musi
provadét pouze osoba s prislusnou odbornou
zpisobilosti.

Pred zahajenim praci spojenych s elektrickym
pripojovanim ve svorkovnici vypnéte privod
napadjeciho napéti a po vypnuti vyckejte jesté
alesporn 5 minut.

3.2.1 Sitovy vypinac¢

Cerpadlo musi byt pfipojeno k externimu sitovému vypinadi,
ktery zajisti vypnuti pfivodu napajeciho napéti ve vSech
poélech. V souladu s normou IEC 364 musi byt kontakty
jednotlivych péli tohoto vypinace pfi rozpojeni od sebe
vzdaleny minimalné 3 mm.

3.2.2 Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Cerpadlo musi byt zapojeno dle platnych
norem a predpisu tak, aby splriovalo vsechny
podminky ochrany pred elektrickym drazem.

Ochranné zemnici vodi¢e musi byt vzdy fadné barevné
oznaceny, tj. barva zelena/zluta (PE) nebo zlutd/zelend/modra
(PEN).

ProtoZe unikajici proud motori o vykonu 4 kW

az 7,5 kW je > 3,5 mA, musi byt tyto motory
pripojeny na zvlast spolehlivé a dostatecné
dimenzované ochranné vodice.

Hodnoty unikajicich proudt pro jednotlivé velikosti motor(
jsou uvedeny v €asti 74.2 Unikajici proud.

Normy EN 50 178 a BS 7671 specifikuji nasledujici:

Unikajici proud > 3,5 mA:

Cerpadlo musi byt stacionarni a musi byt instalovano nastalo.
Dale musi byt ¢erpadlo pfipojeno pevnym pfivodem k
elektrickému napajecimu napéti nebo mize byt k pfivodu
elektrické energie ptipojeno vidlici primyslového typu (CEE).
Tato vidlice musi odpovidat pozadavkim norem EN 60 309
nebo IEC 309.

e Zemnici vedeni musi byt provedeno zdvojenymi vodig¢i.

3.2.3 Doplrikova ochrana

Je-li Eerpadlo pfipojeno k elektrické instalaci, v jejimz ramci je

jako dopliikova ochrana pouzit proudovy chrani¢, musi byt

pouzit typ,

e ktery je vhodny pro dané unikajici proudy a pro zapinani v
pripadé vyskytu kratkodobych pulznich unikajicich proudu.

e ktery bude vypinat pfi vyskytu stfidavych poruchovych
proudl a poruchovych proudt se stejnosmérnou slozkou,
tj. pulzujicich stejnosmérnych a hladkych stejnosmérnych
poruchovych proudu.

Pro tato ¢erpadla musi byt pouzit proudovy chranié typu B.

Tento chrani¢ musi byt ozna¢en nasledujicimi symboly:

E ELCB - proudovy chrani¢

Pri dimenzovani chranice je treba brat do

uvahy celkovy unikajici proud veskerého

elektrického zarizeni v ramci dané instalace.

Hodnotu unikajiciho proudu ¢erpadla najdete v ¢asti
14.2 Unikajici proud.

3.2.4 Motorova ochrana

Cerpadlo nevyzaduje zadnou externi motorovou ochranu.
Motor €erpadla je vybaven vestavénou tepelnou ochranou
proti pomalému pretizeni a zablokovani (IEC 34-11: TP 211).

3.2.5 Prepétova ochrana

Cerpadlo je chranéno proti pfepéti varistory zabudovanymi
mezi fazovymi vodi¢i a mezi fazovymi vodi€i a ochrannym (PE)
vodi¢em.

3.2.6 Napajeci napéti

3 x 380-415V £10%, 50/60 Hz, PE.

Hodnoty napajeciho napéti a kmito¢tu jsou vyznac¢eny na
typovém Stitku ¢erpadla. Zkontrolujte, zda tyto parametry

motoru odpovidaji parametriim elektrické sité, v niz ma byt
provozovan.

Vodicée ve svorkovnici ¢erpadla musi byt co nejkratsi. Vyjimku
zde tvofi ochranny zemnici vodié, jehoz délka musi byt
zvolena tak, aby pfi ndhodném vytrzeni pfivodniho kabelu ze
svorkovnice byl tento vodi¢ odpojen jako posledni.

Obr. 4 ukazuje priklad pfipojeni ¢erpadla k elektrické siti,
véetné sitového vypinace, pojistek a doplfikové ochrany
proudovym chrani¢em.
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3.2.7 Zapinani a vypinani ¢erpadla

Spinaci ¢etnost ¢erpadla pri zapinani a

vypinani el. sitového napajeciho napéti nesmi

presahnout 4 sepnuti za hodinu.
V pfipadé pozadavku na vy$si spinaci ¢etnost musi byt pro
zapinani a vypinani ¢erpadla pouzit vstup pro externi Start/
Stop.
Pokud bude ¢erpadlo nadale spinano pfimo ze sité, bude
nabihat do provozu s €asovou prodlevou cca 5 sekund.



3.3 Ostatni pripojky

Na obrazcich 7, 8 a 9 jsou schemata zapojeni jednotlivych
svorek externich beznapétovych kontaktl pro Start/Stop,
digitalni funkce, jakoz i pro signaly externi pozadované
hodnoty, signaly od snimacu, signaly GENIbus a signaly od
kontaktl signalniho relé.

Jestlize neni pouZit externi spina¢ Start/Stop,
spojte nakratko svorky 2 a 3. K tomu pouzijte
kratky propojovaci vodic.

Z bezpecénostnich divodu musi byt vodice,
které maji byt pripojeny k nasledujicim
funkénim skupinam, po celé své délce
navzadjem oddéleny zesilenou izolaci.

1. Vstupy (externi Start/Stop, digitalni funkce, signaly
pozadované hodnoty a signaly od snimacu, svorky 1-9, a
Bus vedeni, A, Y, B).

VSechny vstupy (skupina 1) jsou vnitfné oddéleny od ¢asti
vedoucich sitové napajeci napéti zesilenou izolaci a od
ostatnich obvodu jsou oddéleny galvanicky.

VSechny fidici svorky jsou napajeny bezpeénym malym
napétim (PELV), ¢imz je zaji§téna ochrana pfed urazem
elektrickym proudem.

2. Vystup (signalni relé, svorky NC, NO, C).

Vystup (skupina 2) je galvanicky oddélen od ostatnich
obvodu. Proto na néj mlze byt pfivedeno napajeci napéti
nebo malé napéti libovolnym zplisobem.

3. Napajeci napéti (svorky L a N nebo L1, L2, L3).

Galvanicky bezpecné oddéleni musi vyhovovat pozadavkim

na zesilenou izolaci véetné dodrzeni vzdalenosti a mezer proti
vzniku plazivého proudu, specifikovanych normou EN 50 178.
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3.4 Signalni kabely

¢ Pro externi spina¢ Start/Stop, digitalni vstup, signaly
pozadované hodnoty a signaly ze snimacll pouzivejte
stinéné kabely o priifezu min. 0,5 mm? a max. 1,5 mm?Z.

e Stinéni kabeld musi byt pfipojeno na obou koncich na
kostru. Pfitom musi byt pfipojeno co nejblize svorkam,
viz obr. 10.

Obr.10
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e Pripojovaci Srouby kostry musi byt vzdy fadné utazeny bez
ohledu na to, zda je kabel nainstalovan ¢&i nikoliv.

e Délka vodi¢u ve svorkovnici ¢erpadla musi byt co
nejmensi.

Pro Bus vedeni pouzijte dvouzilovy kabel. Jeho stinéni

pfipojte na obou koncich na svorku Y, viz obr. 11.

Obr. 11
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4. Nastavovani provoznich parametri
c¢erpadla

U E-¢erpadel je mozno nastavit dva rezimy provozu, tj. bud’
regulovany nebo neregulovany provozni rezim, viz obr. 12.

V pfipadé volby regulovaného provozniho rezimu bude
Cerpadlo prizplsobovat sviij vykon nastavené pozadované
hodnoté fizeného parametru (tlak, diferenéni tlak, teplota,
diferencni teplota nebo pratok). Obr. 12 ukazuje pfiklad
regulovaného provozniho rezimu kfivku ¢erpadla
regulovaného od diferenéniho tlaku.

V pfipadé aplikace neregulovaného provozniho rezimu bude
¢erpadlo pfi svém provozu kopirovat nastavenou konstantni
kFivku.

Obr.12
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Z vyroby jsou ¢erpadla nastavena na neregulovany provozni
rezim, viz odst. 4.7 Parametry nastavené ve vyrobnim zdavodé.
Mimo normalniho provozniho rezimu (regulovaného ¢&i
neregulovaného) lze zvolit je$té nasledujici rezimy provozu:
Stop, Min. nebo Max., viz obr. 13.

Obr.13

Max.
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Provoz podle maximalni charakteristické kfivky lze nap¥.
vyuzit pfi odvzdusinovani ¢erpadla pfi jeho instalaci.

Provoz podle minimalni charakteristické kfivky lze zase pouzit
v dobé, kdy je poZzadovano minimalni prito¢né mnozstvi.
Provozni rezimy (Stop, Normal, Min. a Max.) je mozno nastavit
na ovladacim panelu umisténém na svorkovnici ¢erpadla.
Jestlize dojde k pferuseni pfivodu napajeciho napéti na
¢erpadlo, zlGstane nastaveni ¢erpadla uchovano v paméti.
Jednotka dalkového ovladani R100 umoznuje nastavovani a
sledovani provozniho stavu na displeji. Viz ¢ast

6. Nastavovani parametri pomoci R100.

4.1 Parametry nastavené ve vyrobnim zavodé

Z vyroby jsou ¢erpadla nastavena na neregulovany provozni
rezim. Nastavena pozadovana hodnota odpovida 63%
maximalniho vykonu ¢erpadla (viz katalogovy list ¢erpadla).
Ostatni nastavené parametry ¢erpadla jsou v odst. 6.7 Menu
OPERATION (PROVOZ) a 6.3 Menu INSTALLATION
(INSTALACE) vyznacéeny pod jednotlivymi displejovymi
zobrazenimi tuénym pismem.

5. Nastavovani parametri na ovladacim
panelu
V pripadé, Ze provozni teplota pripojené
soustavy dosahuje vysokych hodnot, mizZe se
Cerpadlo zahrat natolik, Ze hrozi nebezpeci
popaleni a obsluha se miZe dotykat pouze
ovladacich tlacitek.

Ovladaci panel, viz obr. 14, umistény na svorkovnici ¢erpadla

obsahuje nasledujici prvky:

e Ovladaci tlagitka, “+” a “~”, pro nastavovani pozadované
hodnoty.

e Zluta svételna poli¢ka k indikaci pozadované hodnoty.
e Signalni svétla - zelené (provoz) a €ervené (porucha).
Obr.14

Svételna poli¢ka Ovladaci tlacitka
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Signalni svétla



5.1 Nastavovani pozadované hodnoty
Pozadovanou hodnotu nastavite stisknutim tla¢itka “+” nebo

Svételna pole na ovladacim panelu svorkovnice indikuji
nastavenou pozadovanou hodnotu. Viz nasledujici priklady
uvedené na obr. 15 a 16.

Pfiklad: Cerpadlo pracujici v regulovaném provoznim rezimu
(regulace od diferenéniho tlaku):

Na obr. 15 sviti svételna policka 5 a 6. Pfi méficim rozsahu
snimace 0 az 8 m se tak indikuje navolena pozadov. hodnota
4 m (viz téz typovy stitek snimace).

Obr. 15
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Pfiklad: Cerpadlo pracujici v neregulovaném provoz. rezimu:

V ptipadé neregulovaného provozu nastavte ¢erpadlo na
vykon v rozsahu mezi max. a min. kfivkou, viz. obr. 16.

Obr. 16
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5.2 Nastavovani rezimu provozu po max. krivce

Jestlize budete tlacitko “+” drzet delSi dobu ve stisknuté
poloze, dojde k pfepnuti ¢erpadla na provozni rezim podle
max. charakteristické krivky (nejvySe umisténé svételné pole
blika). Po rozsviceni nejvySe polozeného svételného pole
drzte tlagitko “+” jesté 3 sekundy ve stisknuté poloze az toto
svételné pole zaéne blikat.

K vraceni do plavodniho provozniho rezimu drzte tlacitko “-”
ve stisknuté poloze tak dlouho, az se ukaze indikace navolené
pozadované hodnoty.

Obr. 17
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Max. krivka
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5.3 Nastavovani rezimu provozu po min. krivce

Jestlize budete tlacitko “~” drzet delSi dobu ve stisknuté
poloze, dojde k pfepnuti Cerpadla na provozni rezim podle
min. charakteristické kfivky (nejnize umisténé svételné pole
blika). Po rozsviceni nejnize polozeného svételného pole drzte
tlagitko “~” jesté 3 sekundy ve stisknuté poloze az toto
svételné pole za¢ne blikat.

K vraceni do plivodniho provozniho rezimu drzte tlacitko “+”
ve stisknuté poloze tak dlouho, az se ukaze indikace navolené
pozadované hodnoty.

Obr. 18
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Min. kfivka

5.4 Zapinani a vypinani cerpadla
Chcete-li ¢erpadlo vypnout, drzte tladitko “~” ve stisknuté
poloze tak dlouho, az zaéne blikat zelena signalni LED dioda.

Chcete-li ¢erpadlo zapnout, drzte tlaéitko “+” ve stisknuté
poloze tak dlouho, azZ se ukaze indikace navolené pozadované
hodnota.

6. Nastavovani parametri pomoci R100

Ruéni obsluzna a diagnosticka jednotka dalkového ovladani
R100 je uréena pro bezdratovou komunikaci s €erpadly.

Obr. 19
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Vlastni komunikace probiha v oblasti infracerveného svétla.
Vysila¢ a pfijimaé¢ se nachazeji na ovladacim panelu ¢erpadla.
P¥i komunikaci drzte jednotku R100 obracenou smérem k
ovladacimu panelu ¢erpadla.

Komunikace jednotky R100 s ¢erpadlem je indikovana
rychlym blikanim ¢erveného signalniho svétla.

Jednotka R100 umoziiuje jesté dalSi nastavovani parametri a
odecitani provozniho stavu ¢erpadla.



Zobrazeni na displeji je ¢lenéno do Etyr paralelné fazenych
menu, viz obr. 20:

0. GENERAL (VSEOBECNE)
(viz provozni predpis pro ovlada¢ R100)

1. OPERATION (PROVOZ)
2. STATUS (STAV)
3. INSTALLATION (INSTALACE)

Cisla jednotlivych zobrazeni displeje uvedena na obr. 20 se
vztahuji k odstavciim textu, ktery tato zobrazeni popisuje.

Obr. 20
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6.1 Menu OPERATION (PROVOZ)

Jestlize byla zahajena komunikace mezi jednotkou dalkového
ovladani R100 a ¢erpadlem, objevi se na displeji prvni
zobrazeni.

6.1.1 Nastaveni pozadované hodnoty

F Nastavena pozadovana hodnota

= Aktudlni pozadovana hodnota

= Skute¢na pozadovana hodnota

V tomto zobrazeni se nastavi pozadovana hodnota.

V pripadé regulovaného provozu je rozsah nastaveni shodny
s méficim rozsahem snimace (nap¥. 0 az 25 m).

V pfipadé neregulovaného provozu se nastavi pozadovana
hodnota v procentech maximalniho vykonu. Rozsah nastaveni
je mezi min. a max. charakteristickou krivkou.

Dale je mozno zvolit néktery z nasledujicich zplsobt provozu:

e Stop,

e Min. (min. charakteristické krivky),

e Max. (max. charakteristické kfivky).

Jestlize je ¢erpadlo pfipojeno na externi signalizaci
pozadované hodnoty, je pozadovana hodnota uvedena v
tomto zobrazeni maximalni mez pozadované hodnoty
predavané externim signalem, viz odst. 8. Nastavovani
pozZadované hodnoty externim signalem.

Pokud je ¢erpadlo fizeno externimi signaly (Stop, Min. kfivka
nebo Max. kfivka) nebo prostfednictvim komunikacniho
systému Bus, bude tato skute€nost indikovana na displeji,
kdyz bude €inén pokus o nastaveni pozadované hodnoty.
V takovém pfipadé jsou moznosti nastavovani omezeny, viz
odst. 70. Priorita nastavovani parametru.

6.1.2 Nastaveni provozniho rezimu

Cperating mode

op
Marmal
| 1.OFERATION |

Moznost volby jednoho z nasledujicich druht provozniho
rezimu:

e Stop,

e Min.,

e Normal (normalni provoz),

* Max.

Uvedené druhy provozniho rezimu je mozno volit, aniz by
doslo ke zméné nastaveni pozadované hodnoty.

6.1.3 Hlaseni poruch (Alarm)

V pfipadé poruchy ¢erpadla se na displeji ukaze jeji pri¢ina.

Poruchy mohou mit tyto pfi€iny:

® Too high motor temperature (prehrati motoru)

e Undervoltage (podpéti)

e Overvoltage (prepéti)

* Phase failure (vypadek faze) (jen tfifazova €erpadla)

e Mains supply failure (pferuseni pfivodu napajeciho napéti
ze sité) (jen trifazova cerpadia)

e Too many restarts (nadmérny pocet pokust o
znovuuvedeni do provozu) (po odstranéni poruchy)

® Overload (pretizeni)

e Sensor signal outside signal range (signal od snimace
mimo ramec signalniho rozsahu) (jen 4-20 mA)

e Setpoint signal outside signal range (signalizace
pozadované hodnoty mimo ramec signalniho rozsahu)
(jen 4-20 mA)

e Dry running (zavada mimo zafizeni)

e Other fault (jina zavada)

Pti tomto zobrazeni na displeji je mozno provést reset hlaseni
poruchy, pokud jiz pominula jeji pfi¢ina nebo pokud jiz byla
zavada odstranéna.

6.1.4 Pamétova schranka poruchové signalizace

V pfipadé poruchy ¢erpadla se v tomto displejovém
zobrazeni ukaze nejnovéjsi/posledni poruchova signalizace
“Alarm log 1”.

Ptiklad ukazuje poruchovou signalizaci “Undervoltage”
(podpéti), poruchovy kéd a dobu v minutach, po kterou bylo
¢erpadlo po vyskytu poruchy jesté pripojeno ke zdroji
napajeciho napéti.

Tato doba nemuze byt zobrazena u ¢erpadel s tfifazovymi
motory, protoze pouzity software nepodporuje tuto funkci.

6.2 Menu STATUS (STAV)

V tomto menu probiha vyhradné indikace provozniho stavu.
Nastavovani parametrd nebo provadéni zmén zde neni mozné.
Indikuji se pouze ty parametry, které byly aplikovany pfi
posledni komunikaci s jednotkou R100. Pokud je tfeba
aktualizovat indikaci provozniho stavu, zamérte jednotku
R100 na ¢erpadlo a stisknéte tla¢itko “OK”.

Jestlize je tfeba provadét nepretrzity odecet nékterého
fidiciho parametru (napf. otacek), stisknéte tlacitko “OK”
tehdy, kdyz je nutno provést kontrolu pfisluSného parametru.
Tolerance k jednotlivym indikovanym parametriim jsou
uvedeny pod kazdym displejovym zobrazenim. Tolerance jsou
uvedeny jen pro orientaci v procentech (%) maximalnich
hodnot pfislusnych parametru.

6.2.1 Indikace aktualni pozadované hodnoty

External setpoint

Tolerance 2%

Displej ukazuje aktualni pozadovanou hodnotu a externé

nastavenou hodnotu v procentech (%) rozsahu od maximalni
mezni hodnoty do nastavené pozadované hodnoty. Viz strana
odst. 8. Nastavovani poZadované hodnoty externim signdlem.
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6.2.2 Indikace provozniho rezimu

Cperating mode

From

Displej ukazuje provozni rezim, v némz ¢erpadlo pravé
pracuje, tj. (Stop, Min., Normal (normalni provoz) nebo Max.).
Dale displej ukazuje, kde byla provedena volba daného
provozniho rezimu (R700, Pump (¢erpadlo), BUS ¢&i External
(externi signal)).

6.2.3 Indikace skute¢né hodnoty

Actual value

Displej ukazuje skute¢énou hodnotu, namérenou pfipojenym
senzorem, napf. 12 metra.

Pokud neni k ¢erpadlu pfipojeny zadny senzor, na displeji se
objevi hodnota “-”.

6.2.4 Indikace aktualnich otacek

Speed

1

1200 min—

Tolerance 5%
Displej ukazuje aktualni otacky cerpadia.

6.2.5 Indikace prikonu a spotreby energie

Power input

Power consumption

3 khwh

Tolerance £10%

Displej ukazuje aktualni energeticky ptikon ¢erpadla ze sité.
Pfikon se uvadi ve W nebo kW.

Na displeji se indikuje kumulovana hodnota celkové spotieby
energie od okamziku prvniho uvedeni ¢erpadla do provozu.
Tuto hodnotu nelze vynulovat.

6.2.6 Indikace provoznich hodin

Cperating hours

Tolerance +2%

Pocet provoznich hodin je kumulovana hodnota, kterou nelze
vynulovat.
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6.3 Menu INSTALLATION (INSTALACE)

6.3.1 Volba zpUsobu fizeni provozu

Urcontralled

Zvolte jeden z nasledujicich zplisobt fizeni provozu
(viz. odst. 12):

e Controlled (regulovany),

e Uncontrolled (neregulovany).

Nastaveni pozadovaného vykonu €erpadla je uvedeno v odst.
6.1.1 Nastaveni poZadované hodnoty.

Jestlize je ¢erpadlo pripojeno na komunikaéni
Bus systém (viz odst. 9. Bus signal), nelze
y nastavovat zplsob fizeni provozu pomoci

jednotky R100.

6.3.2 Nastaveni regulatoru

Pokud se ukaze, ze nastaveni zabudovaného regulatoru Pl ve
vyrobnim zavodé neni optimalni, je v tomto displejovém
zobrazeni mozno nastavit zesileni (Ky) a integracni dobu (T;).
* Zesileni (Kp) nastavte v rozsahu 0,7 do 20.

¢ Integraéni dobu (T;) nastavte v rozsahu 0,7 do 3600 s.
Pokud zvolite hodnotu 3600 s, nebude zabudovany
regulator fungovat jako regulator Pl, nybrz jako regulator P.

Mimo to je mozno nastavit regulator na reverzni fizeni (pfi

zvySovani regulaéni odchylky,se ota¢ky se snizuji a naopak).

V pfipadé reverzniho Fizeni musi byt nastaveno zesileni (Ky)

v rozsahu od -0,7 do -20.

Nastaveni regulatoru PI:

Pro vétsinu aplikaci je vhodné tovarni nastaveni regulatoru

s optimalnimi hodnotami K, a T;. Zménit nastaveni hodnot

regulatoru mize byt vhodné v nasledujicich pfipadech.

Zména hodnoty T; mize byt vhodna:

e pokud je senzor umistén pfili§ daleko od ¢erpadla v
systému s diferenénim fizenim tlaku.

Zména hodnoty T; a v nékterych pfipadech i hodnoty K, mize

byt nezbytna:

e pokud je ¢erpadlo fizeno na zakladé teploty nebo rozdilu
teplot.



Tabulka ukazuje doporu¢ené nastaveni regulatoru:

K
p
Systém/aplikace Otopny Chladici T;
systém?' | systém?
0,5 0,5
Dp !
o L<5m:0,5
\Z F 0,5 L>5m:3
Ap L>10m:5
5 0,5 0,5
E % <
N
AQ 0,5 0,5
0,5 -0,5 10 + 5L
Y
L [m
At | 0,5 10 + 5L
—d
L
jt 0,5 -0,5 30 + 5L

1. Otopné systémy jsou takové systémy, ve kterych zvySeni
vykonu &erpadla zplsobi vzestup teploty senzoru.

2. Chladici systémy jsou takové systémy, ve kterych zvyseni
vykonu éerpadla zpuUsobi pokles teploty senzoru.

6.3.3 Volba externiho signalu pro nastaveni pozadované
hodnoty

Euternal setpaint

gh

Vstup pro nastavovani pozadované hodnoty externim
signalem lze nastavit na rlizné druhy signalu:

e 0-5V (jen trifazova ¢erpadla),
e 0-10V,

e 0-20 mA,

* 4-20 mA,

e Not active (neaktivni).

Pokud se zvoli Not active (neaktivni) méd, lze pozadovanou
hodnotu nastavit pouze pomoci jednotky R100 nebo na
ovladacim panelu ¢erpadla.

Na ¢erpadle nastavena pozadovana hodnota je maximalni

hodnotou pozadované hodnoty pfenasené externim signalem,

viz odst. 8. Nastavovani poZadované hodnoty externim
signdlem. Skuteéna hodnota externé nastavené pozadované
hodnoty je uvedena v odst. 6.2.1 Indikace aktudini
poZadované hodnoty.

6.3.4 Programovani relé pro signalizaci poruchy,
provozu nebo provozni pfipravenosti

ET

V tomto displejové zobrazeni je mozno zvolit situaci, pfi niz
ma byt relé aktivovano:

e Fault (hlaSeni poruchy),

e QOperation (hlaseni provozu),

® Ready (hlaSeni provozni pripravenosti).

Viz odst. 71. Signalni LED diody a signalni relé.

6.3.5 Deaktivace tlac¢itek na ¢erpadle

Buttons on pump

Tlagitka “+” a “~” maji dvé moznosti nastaveni:
® Active (aktivni),
e Not active (neaktivni).

6.3.6 Adresace cCerpadel

Mumber
[

Cerpadlu je mozno pfidélit adresu ve formé identifikaéniho
Cisla v rozsahu od 1 do 64. V pfipadé pouziti Bus komunikace
musi mit kazdé ¢erpadlo bezpodmineéné své vilastni
identifikac¢ni €islo.

6.3.7 Volba funkce digitalniho vstupu

Digitalni vstup ¢erpadla (svorka 1, obr. 7, 8 ¢i 9) Ize nastavit na
rtzné funkce.

Zvolte jednu z téchto funkci:

e  Min. (minimalni kfivka),

e  Max. (maximalni kfivka).

Zvolena funkce se aktivuje kontaktnim propojenim
nasledujicich svorek:

e 1 a9 jednofazového cerpadia (obr. 7) a

e 1 a 3 tfifazového ¢erpadla (obr. 8 nebo 9).

Viz téz odst. 7.2 Digitadlni vstup.

Min.:

P¥i aktivaci vstupu bézi ¢erpadlo po min. kfivce.
Max.:

P¥i aktivaci vstupu bézi ¢erpadlo po max. kfivce.
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6.3.8 Nastaveni cidla

Sensar type

- - N
| 0§ 0 |

Cidlo Ize nastavovat jen v regulovaném provoznim rezimu.

V tomto displejovém zobrazeni je mozno nastavit:

e vystupni signal snimace (0-5 V (jen trifazova cerpadla),
0-10 V, 0-20 mA nebo 4-20 mA),

e mérnou jednotku &idla (bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m3/h,
m3/s, I/s, gpm, ‘C, Fnebo %) a

¢ méfici rozsah snimace.

6.3.9 Nastaveni min. a max. charakteristické krivky

Cperating range

dh

Mir. 2o
Max  alulng

V tomto displejovém zobrazeni Ize nastavit min. a max.
charakteristickou kfivku v procentech maximalniho vykonu v
pfipadé, ze musi byt provedena redukce provozniho rozsahu,
viz obr. 21.

Obr. 21

Hy

100%

Max. kfivce

Min. kfivce
12%

TMO0O0 7747 1896

Q
e Max. kfivku je mozno nastavit v rozsahu mezi maximalnim
vykonem (100%) a min. kfivkou.

¢ Min. kfivku je mozno nastavit v rozsahu mezi max. kfivkou
a 12% maximalniho vykonu. Cerpadlo je u vyrobce
predbézné nastaveno na 24% maximalniho vykonu.

* Provozni rozsah lezi mezi min. a max. charakteristickou
kfivkou.

7. Externi povely pro spinani

Cerpadlo je opatieno vstupy pro nasledujici externi fidici
povely:

e externi Start/Stop.

e digitalni funkce.

7.1 Vstup pro externi Start/Stop
Funkéni schéma: vstup Start/Stop:

7.2 Digitalni vstup

Jednotkou dalkového ovladani R100 Ize navolit nékterou z
nasledujicich funkci pro digitalni vstup:

e Min. char. kfivka.

e Max. char. kfivka.

Funkéni schéma: vstup pro digitalni funkci:

Digitalni funkce
(svorky 1 a 9 jednofazového ¢erpadia)
(svorky 1 a 3 trifazového ¢erpadla)

H

>\ Normalni provoz

Minimalni
charakteristicka
krivka

Maximalni
\ charakteristicka
krivka

i
-

Externi ZAP/VYP (svorky 2 a 3)

H

>\ Normalni provoz

Stop

N
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8. Nastavovani pozadované hodnoty externim
signalem
Pfipojenim analogového signalu na signalni vstup pro
nastavovani pozadované hodnoty (svorka 4) je mozno
provadét dalkové nastavovani pozadované hodnoty.
Aktualni externi signal (0-5 V (jen trifazova ¢erpadla), 0-70 V,
0-20 mA, 4-20 mA) lze vyslat pomoci R100, viz odst.
6.3.3 Volba externiho signalu pro nastaveni poZadované
hodnoty.
Pokud byl prostfednictvim jednotky R100 zvolen
neregulovany provozni rezim, je mozno €erpadlo fidit jesté
pomoci libovolné regulacni jednotky.
V ptipadé regulovaného provozu lze pozadovanou hodnotu
nastavit externim signalem v rozsahu od dolni meze méficiho
rozsahu ¢idla po pozadovanou hodnotu navolenou pomoci
jednotky dalkového ovladani R100, viz obr. 22.
Obr. 22
Ridici
parametry

—————— Horni hodnota méficiho rozsahu ¢idla
Pozadovana hodnota nastavena na

Cerpadle, popf. pomoci R100

Spodni hodnota méficiho rozsahu
¢idla

©
e 3
0 5V (jen t¥ifazova Eerpadla) 3
0 10V R
0 20 mA 2
4 20 mA [=

Priklad: Je-li dolni hodnota méficiho rozsahu snimace
diferenéniho tlaku 0 m, nastavena pozadovana hodnota 20 m
a externé nastavena hodnota 80%, ¢ini aktualni pozadovana
hodnota:

Hakt = (Hpoz - Hdol) X %externé nastavené poz. hodnoty + I"dc)l
=(20-0)x 80% + 0
=16 m




V pfipadé neregulovaného provozu mize byt pozadovana
hodnota nastavena externim signalem v rozsahu mezi min.
charakteristickou kfivkou a pozadovanou hodnotou
nastavenou na ¢erpadle nebo pomoci jednotky dalkového
ovladani R100, viz obr. 23.

Obr. 23
%

—————— Max. charakteristicka kfivka

PozZadovana hodnota nastavena na
Cerpadle, popf. pomoci R100

* Min. charakteristicka kfivka

4|_> §
0 5V (jen tfifazova ¢erpadla) 2
0 10V °
0 20 mA 8
4 20 mA =

9. Bus signal

Pfes rozhrani RS-485 Ize provadét sériovou komunikaci s
¢erpadlem. Tato komunikace se déje na zakladé protokolu
GRUNDFOS Bus a protokolu GENIbus a umozriuje pfipojeni
na fidici velin budovy nebo na podobné kontrolni a fidici
zafizeni.

Pomoci signall vysilanych pres komunikac¢ni Bus systém je
mozné dalkové nastavovani provoznich parametrt cerpadla,
jako napf. pozadované hodnoty, provozniho rezimu atd.
Soucasné pak muize ¢erpadlo pfes menu provozniho stavu v
ramci Bus systému sdélovat dilezité parametry, jako napft.
skuteé¢nou hodnotu fizeného parametru, pfikon, poruchova
hlaseni apod. Bliz§i informace vam poskytne firma
GRUNDFOS.

PFi Fizeni ¢erpadla pfes Bus jsou moznosti nastavovani
parametrli ¢erpadla pomoci R100 omezeny.

P¥i rizeni ¢erpadla pres Bus jsou mozZnosti

nastavovani parametrd cerpadla pomoci R100

omezeny.

10. Priorita nastavovani parametrui

Pfi fizeni ¢erpadla externimi signaly Start/Stop a digitalni
vstup, jsou moznosti nastavovani parametrd na ¢erpadle
omezeny.

Pomoci jednotky R100 je mozno ¢erpadlo vzdy nastavit na
provoz podle max. charakteristické kfivky nebo na Stop.
Pokud jsou souc¢asné aktivovany dvé nebo vice funkci, bude
smérodatné nastaveni funkce ¢erpadla s nejvyssi prioritou.
Priorita nastaveni pro rizné provozni rezimy plyne z
nasledujici tabulky:

Provoz bez pripojeného Busu

Moznosti nastaveni
Priorita Obsluzna tlacitka na
cerpadle nebo Externi signaly
jednotka R100
1 Stop
Max. charakteristicka
2 ..
kfivka
3 Stop
Max. charakteristicka
4 ..
kfivka
Min. charakteristicka Min. charakteristicka
5 o -
kfivka kfivka
6 Nastaveni Nastaveni
pozadované hodnoty | pozadované hodnoty

Priklad: Jestlize je €erpadlo pres digitalni vstup prepnuto na
provoz po max. kfivce, je mozno je nastavit na ovladacim
panelu ¢erpadla nebo pomoci jednotky R100 pouze na rezim
Stop.

Provoz ¢erpadla, fizeny pres Bus

Moznosti nastaveni
Obsluzna
o tlacitka na
Priorita &erpadle Externi L
L Bus signal
nebo signaly
jednotka
R100
1 Stop
Max.
2 charakteris-
ticka kfivka
3 Stop Stop
Max.
4 charakteris-
ticka krivka
Min.
5 charakteris-
ticka kfivka
Nastaveni
6 pozadované
hodnoty

Priklad: Jestlize je ¢erpadlo pres digitalni vstup pfepnuto na
provoz po max. kfivce, je mozno je nastavit na ovladacim
panelu éerpadla, pomoci jednotky R100 nebo pres Bus pouze
na rezim Stop.
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11. Signalni LED diody a signalni relé Cerpadlo ma zabudovano interni programovatelné signalni

Signalni LED diody (zelené a ¢ervené) na ovladacim panelu relé s vystupnim beznapétovym prepinacim kontaktem.

&erpadla indikuji aktualni provozni stav &erpadla, viz obr. 24. Tento signalni vystup je moZno pomoci jednotky R100
Obr. 24 nastavit na signalizaci poruchy, provozu nebo provozni

pripravenosti, viz odst. 6.3.4 Programovani relé pro signalizaci

poruchy, provozu nebo provozni pfipravenosti.
o0— Funkce obou popsanych signalnich LED diod vyplyvaji z
0_0— @ o nasledujici tabulky:
o— b
£ ¢ 0o :
©
o- /3\ £
zelena LED dioda ¢ervena LED dioda =
Signalni LED P U
diody Poruchové signalni rele se aktivuje pfi:
Popis
Porucha | Provoz . Provozni
. . . Poruse Provozu - .
(Cervena) | (zelend) pripravenosti
T Preruseny ptivod elektrického proudu.
Nesviti Nesviti ’/r ’/r
C NONC C NONC C NONC
Sviti ] — — Cerpadlo bézi.
Nesviti | nepretr- D h
zité C NONC C NONC C NONC
] — Cerpadlo je pod napétim ve stavu Stop.
Nesviti | Blika ﬁ h
C NONC C NONC C NONC
Sviti ,— Cerpadlo vypnulo v diivodu poruchy a uéini pokus o
Vv' ; Nesviti znovuuvedeni do provozu (¢erpadlo je mozné spustit
ne?_r? r- esviu | | ruéné po resetovani poruchové signalizace).
zite C NONC C NONC C NONC
Cerpadlo opét bézi poté, co predtim z diivodu poruchy
vypnulo. Je-li pfi¢ina poruchy “Sensor signal outside
signal range” (signal prekracujici signalni rozsah ¢idla)
pobézi dale ¢erpadlo podle max. charakteristické kfivky.
Sviti Sviti Poruchové hlaseni Ize potvrdit teprve az bude
nepretr- | nepretr- signalizace probihat v daném signalnim rozsahu. Je-li
zité zité pri¢ina poruchy “Setpoint signal outside signal range”
C NONC C NONC C NONC (v signalizaci pozadované hodnoty mezi mimo provozni
rozsah), ¢erpadlo pobézi dale podle min.
charakteristické kfivky.
Poruchové hlaseni Ize potvrdit teprve az bude
signalizace probihat v daném signalnim rozsahu.
Sviti Cerpadlo je ve stavu Stop, jesté predtim v diisledku
oruch nulo.
nepetr- | Blika poruchy vypnu
zité C NONC C NONC C NONC
Reset poruchového hlaseni Ize provést jednim z téchto 12. Kontrola izola¢niho odporu
zpusob:
« Kratkym stisknutim tlaGitka “+” nebo “~” na Gerpadle Kontrolu izolacniho odporu nelze provadet u
- : fizeni sho ¢ ly E, i
Timto nebude ovlivnéno nastaveni ¢erpadla. zarizeni vybaveného cerpadly E, nebot by tim

mohlo dojit k poskozeni integrované

Tento zpusob vSak neni mozno aplikovat, jestlize byla elektroniky.

tlacitka deaktivovana.
e Kratkodobym prerusenim pfivodu elektrického napajeciho
napéti pro ¢erpadlo.
e Pomoci jednotky dalkového ovladani R100, viz odst.
6.1.3 Hlaseni poruch (Alarm).
PFi komunikaci ruéni diagnostické jednotky dalkového
ovladani R100 s ¢erpadlem rychle blika ¢ervené signalni
svétlo.
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13. Technické parametry — jednofazova
Cerpadla

13.1 Napa3jeci napéti

1 x 200-240 V +10%, 50/60 Hz, PE.

Viz. typovy Stitek.

Predradné jisténi

Pro velikosti motoru od 0,37 do 1,1 kW: Max. 10 A.

Jako prediadné jisténi mize byt pouzita standardni, pomala
nebo rychla pojistka.

13.2 Unikajici proud

Zemni unikajici proud < 3,5 mA.

Unikajici proudy jsou méfeny ve shodé s normou EN 60 355-1.

13.3 Vstupy/vystupy

Start/Stop

Externi beznapétovy spinaci kontakt.
Napéti: 5 VDC.

Proud: < 5 mA.

Stinény kabel.*

Digitalni

Externi beznapétovy spinaci kotakt.
Napéti: 5 VDC.

Proud: < 5 mA.

Stinény kabel.*

Signal pozadované hodnoty

e Potenciometr
0-10 VDC, 10 kQ (pfes vnitfni napajeci napéti).
Stinény kabel.*
Max. délka kabelu: 100 m.
¢ Napétovy signal
0-10 VDC, R; > 50 kQ.
Tolerance: +0%/-3% pfi max. napétovém signalu.
Stinény kabel.*
Max. délka kabelu: 500 m.
e Proudovy signal
DC 0-20 mA/4-20 mA, R; =175 Q.
Tolerance: +0%/-3% pfi max. proudovém signalu.
Stinény kabel.*
Max. délka kabelu: 500 m.
Signaly od snimaci
e Napétovy signal
0-10 VDG, R; > 50 kQ (pfes vnitfni napajeci napéti).
Tolerance: +0%/-3% pfi max. napétovém signalu.
Stinény kabel.*
Max. délka kabelu: 500 m.
e Proudovy signal
DC 0-20 mA/4-20 mA, R; =175 Q.
Tolerance: +0%/-3% pfi max. proudovém signalu.
Stinény kabel.*
Max. délka kabelu: 500 m.
¢ Napajeni ¢idla:
+24 VDC, max. 40 mA.
Signalni vystup
Beznapétovy prepinaci kontakt.
Max. zatizeni kontaktu: 250 VAC, 2 A.
Min. zatizeni kontaktu: 5 VDC, 1 mA.
Stinény kabel: 0,5 - 2,5 mmZ2.
Max. délka kabelu: 500 m.
Bus signal
GRUNDFOS Bus protokol, GENIbus protokol, RS-485.
Stinény dvouzilovy kabel 0,5 - 1,5 mm?2.
Max. délka kabelu: 500 m.
2

* Priifez kabelu min. 0,5 az max. 1,5 mm?.

14. Technické parametry - trifazova c¢erpadia

14.1 Napa3jeci napéti

3 x 380-415 V +10%, 50/60 Hz, PE.

Viz. typovy Stitek.

Predradné jisténi

Pro velikosti motoru od 1,1 do 5,5 kW: Max. 16 A.

Pro velikost motoru 7,5 kW: Max. 32 A.

Jako predifadné jisténi maze byt pouzita standardni, pomala
nebo rychla pojistka.

14.2 Unikajici proud

Velikost motoru Unikajici proud
[kW1] [mA]
1!1 - 3!0 < 3,5
4,0-55 <5
5,5 kW, 1400-1800 min~! <10
7,5 <10

Unikajici proudy jsou méreny ve shodé s normou EN 60 355-1.

14.3 Vstupy/vystupy

Start/Stop

Externi beznapétovy spinaci kontakt.
Napéti: 5 VDC.

Proud: < 5 mA.

Stinény kabel.*

Digitalni

Externi beznapétovy spinaci kontakt.
Napéti: 5 VDC.

Proud: < 5 mA.

Stinény kabel.*

Signal pozadované hodnoty

e Potenciometr
0-10 VDC, 10 kQ (pres vnitfni napajeci napéti).
Stinény kabel.*

Max. délka kabelu: 100 m.

e Napétovy signal
0-5 VDC/0-10 VDC, R; > 50 kQ.

Tolerance: +0%/-3% pfi max. napétovém signalu.
Stinény kabel.*
Max. délka kabelu: 500 m.

e Proudovy signal
DC 0-20 mA/4-20 mA, R; = 250 Q.

Tolerance: +0%/-3% pfi max. proudovém signalu.
Stinény kabel.*
Max. délka kabelu: 500 m.

Signaly od snimaci

* Napétovy signal
0-5 VDC/0-10 VDC, R; > 50 kQ (pfes vnitini napajeci napéti).
Tolerance: +0%/-3% pfi max. napétovém signalu.
Stinény kabel.*

Max. délka kabelu: 500 m.

* Proudovy signal
DC 0-20 mA/4-20 mA, R; = 250 Q.

Tolerance: +0%/-3% pfi max. proudovém signalu.
Stinény kabel.*
Max. délka kabelu: 500 m.

¢ Napajeni ¢idla:
+24 VDC, max. 40 mA.

Signalni vystup

Beznapétovy prepinaci kontakt.

Max. zatizeni kontaktu: 250 VAC, 2 A.

Min. zatiZzeni kontaktu: 5 VDC, 1 mA.

Stinény kabel: 0,5 - 2,5 mmZ2.

Max. délka kabelu: 500 m.

Bus signal

GRUNDFOS Bus protokol, GENIbus protokol, RS-485.

Stinény dvouzilovy kabel 0,5 - 1,5 mm?Z.

Max. délka kabelu: 500 m.

* Prifez kabelu min. 0,5 mm? az max. 1,5 mm?2.
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14.4 Ostatni technické parametry Provozni hluénost

EMC (elektromagneticka kompatibilita) Jednofazova cerpadila:
EN 61 800-3. <70 dB(A).
Motory s vykony od 0,37 do 5,5 kW, Ttifazova ¢erpadla:
kromé motoru 5,5 kW, 1400-1800 min~': —
Obytné zény - neomezena distribuce, odpovida normé Motor Otacky dle Provozni hlu&nost
CISPR 11, tfida B, skupina 1. typového Stitku
Motory s vykony od 7,5 a 5,5 kW, 1400-1800 min~': [kW] [min™'] [dB(A)]
Obytné zény - omezena distribuce. i1 1400-1500 52
Primyslové zény - neomezena distribuce, odpovida normé s
CISPR 11, tfida A, skupina 1. 1700-1800 55
Pokud jsou &erpadla osazena motory s vykony 7,5 kW a 1400-1500 53
515 kyV, 1‘1100-1 80'0'1, musi u nic!'\ byt l:v)lezvpodminef';nvé pouzit 15 1700-1800 56
predfadny VEMC filtr, aby odpovidala tfidé B, skupiné 1. ’ 2800-3000 63
II;/IF)Vt?’r'y :plnull normlll( EN 50 178.v o SRUNDFOS 3400-3600 68
izsi informace poskytne na pozadani firma . 1200-1500 52
Kryti
Standardni: IP 55 (dle IEC 34-5). 2,2 1700-1800 54
Trida otepleni 2800-3000 64
F (dle IEC 85). 1400-1500 57
Okolni teplota 3.0 1700-1800 59
Za provozu: -20°C az +40°C. ’ 2800-3000 64
Pro skladovani/dopravu: -40°C az +60°C.
L 3400-3600 68
Relativni vlhkost vzduchu
Max. 95%. 1400-1500 59
4,0 2800-3000 68
3400-3600 73
55 2800-3000 68
’ 3400-3600 73
75 2800-3000 74
’ 3400-3600 79

15. Likvidace vyrobku po uplynuti jeho
zivotnosti

Tento vyrobek, stejné jako jeho souéasti musi byt likvidovany
tak, aby se tim nenarusilo Zivot. prostredi:

1. Proto musi byt likvidace provedena mistnimi verejnymi
nebo soukromymi firmami, zabyvajicimi se touto
problematikou.

2. Pokud takova organizace neni dosazitelna nebo pokud
odborna firma odmitne prevzit k likvidaci material, z néhoz
je vyrobek zhotoven, je mozno vyrobek &i material, ktery
eventuelné predstavuje nebezpedéi pro zivot. prostredi,
zaslat nejblizSi poboéce nebo servis. stredisku firmy
GRUNDFOS.

Technické zmény vyhrazeny.
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Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Poul Due Jensens Vej 7A
DK-8850 Bjerringbro

TIf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51

Albania

COALB sh.p.k.
Rr.Dervish Hekali N.1
AL-Tirana

Phone: +355 42 22727
Telefax: +355 42 22727

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040

Regency Park

South Australia 5942

Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8346-7434

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.

GrundfosstralRe 2

A-5082 Grodig/Salzburg

Tel.: +43-6246-883-0

Telefax: +43-6246-883-60/883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar

Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belorussia

MpegcTtasutensctso NTPYHOADOC B MuHcke
220090 MuHck yn.Onewesa 14

TenedpoH: (8632) 62-40-49

Qakc: (8632) 62-40-49

Bosnia/Herzegovina
GRIZELJ d.d.

Stup, Bojnicka 28
BiH-71210 Sarajevo
Phone: +387 71 542992
Telefax: +387 71 457141

Bulgaria

GRUNDFOS Office

Kalimanzi 33

Block 101, Entrance 3, Floor 8, App. 46
BG-1505 Sofia

Phone: +359 29733955

Telefax: +359 29712055

Croatia

GRUNDFOS Office
Kuhaceva 18

HR-10000 Zagreb
Phone: +385 1 2363 510
Telefax: +385 1 2310 627

Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Cajkovského 21

779 00 Olomouc

Phone: +420-68-5716 111
Telefax: +420-68-543 8908

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Mestarintie 11

Piispankyla

FIN-01730 Vantaa (Helsinki)
Phone: +358-9 878 9150
Telefax: +358-9 878 91550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes

57, rue de Malacombe

F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15

Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH

Delta Haus

Schliterstr. 33, 40699 Erkrath
Tel.: +49-211-9296-0

Telefax: +49-9296 531

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.

20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71

GR-19002 Peania

Phone: +30-1-66 83 400

Telefax: +30-1-66 46 273

Hungary

GRUNDFOS Hungéria Kft.
Park u. 8

H-2045 Torokbalint,
Phone: +36-34 520 100
Telefax: +36-34 520 200

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.

Unit 34, Stillorgan Industrial Park
Blackrock

County Dublin

Phone: +353-1-2954926

Telefax: +353-1-2954739

Italy

GRUNDFOS Pompe ltalia S.r.I.

Via Gran Sasso 4

1-20060 Truccazzano (Milano)

Tel.: +39-2-95838112/95838212
Telefax: +39-2-95309290/95838461

Macedonia
MAKOTERM

Dame Gruev Street 7
MK-91000 Skoplje
Phone: +389 91 117733
Telefax: +389 91 220100

Netherlands

GRUNDFOS Nederland B.V.
Pampuslaan 190

NL-1382 JS Weesp

Tel.: +31-294-492 211

Telefax: +31-294-492244/492299

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Stremsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo

TIf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.0.
ul. Klonowa 23

Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przezmierowo
Phone: (+48-61) 650 13 00
Telefax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS (Portugal) Lda.

Rua Calvet de Magalhées, 241
Apartado 1079

P-2780 Pago de Arcos

Tel.: +351-1-4407600

Telefax: +351-1-4407690

Republic of Moldova
MOLDOCON S.R.L.
Bd. Dacia 40/1
MD-277062 Chishinau
Phone: +373 2 542530
Telefax: +373 2 542531

Romania

GRUNDFOS Pompe Romania SRL
Sos. Panduri No. 81- 83, Sector 5
RO-76234 Bucharest

Phone: +40 1 4115460/4115461
Telefax: +40 1 4115462

Russia

000 rPYHA®OC

109544 r.Mocksa, yn.lWkonbHas 39
TenedpoH: (095) 564 8800, 737 3000
®akc: (095) 564 8811, 737 7536

Slovenia

GRUNDFOS Office
Cesta na Brod 22
S1-1231 Ljubljana-Crnuce
Phone: +386 1 563 2096
Telefax: +386 1 563 2098

Spain

Bombas GRUNDFOS Espafia S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Tel.: +34-91-848 8800

Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB

Box 63, Angeredsvinkeln 9
S-424 22 Angered

Tel.: +46-771-32 23 00
Telefax: +46-31-3 31 94 60

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fallanden/ZH
Tel.: +41-1-806 8111
Telefax: +41-1-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
14, Min-Yu Road

Tunglo Industrial Park

Tunglo, Miao-Li County

Taiwan, R.O.C.

Phone: +886-37-98 05 57
Telefax: +886-37-98 05 70

Turkey

GRUNDFOS POMPA SAN. ve TIC. LTD. STI
Bulgurlu Caddesi no. 32

TR-81190 Uskiidar Istanbul

Phone: +90 - 216-4280 306

Telefax: +90 - 216-3279 988

Ukraina

MpeacTasutensctso NPYHADOC B Knes
252033 KueB yn.Hukonbcko-botaHnyeckas 3
KB.1

TenedpoH: (044) 563-55-55

dakc: (044) 234-8364

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768

Jebel Ali Free Zone

Dubai

Phone: +971-4-8815166
Telefax: +971-4-8815136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road

Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061

Phone: +1 913 227 3400
Telefax: +1 913 227 3500

Usbekistan

MpeacTasutenscTso NPYHADOC B TawkeHTe
700000 TawkeHT yn.Ycmara Hocvpa 1-n
TYynuK 5

TenedpoH: (3712) 55-68-15

®dakc: (3712) 53-36-35

Yugoslavia

GRUNDFOS Office
Ustanicka 166/3
YU-11000 Belgrad
Phone: +381 11 3472001
Telefax: +381 11 3472001

Addresses revised 15.01.2002
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