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Svorkové2zapojení2ponorných2sond
s2třížilovým2kabelem2Dsonda2PS5A42
sonda2PSV502do2vrtůy2je2dle2
barevného2značení2žilZ

svorka2č62I252modrá
svorka2č620252žlutozelená2nebo2šedá
svorka2č62A252hnědá2nebo2černá

;alší2příklady2zapojení2snímače
Ds2tlakovým2spínačem42s2ponornými2
sondami2PSK5I2do2kalů42automatické2
dopouštění2nádržey2naleznete2na2
www6mave5nymburk6cz6

Upozornění:

Kontakty2 DC42 842 Ly2 výstupního2 přepínacího2 relé2 jsou2 beznapěťové62 Při2 zapojení2
snímače2 do2 okruhu2 ovládání2 je2 tak2 nutné2 na2 kontakty2 relé2 přivést2 napětí2 Dnapř62
propojením2svorek282a2Jy6

Montážnírnávodh
Ponorné2 sondy2 upevněte2 vázacími2 páskami2 nad2 čerpadlo62 Vzdálenost2 sond2 určuje2
rozdíl2 hladin62 Snímač2 připevněte2 na2 pevnou2 podložku62 Nikdy2 nevrtejte2 nové2
upevňovací2otvory2do2obalu2snímače2Ddojde2k2porušení2krytí2IP2a2tím2i2ztrátě2zárukyy62
Pro2 protažení2 kabelů2 vyřízněte2 nožem2 do2 vývodek2 otvory2 velikostně2 odpovídající2
průměru2 kabelů2 Dpro2 kabel2 ponorné2 sondy2průměr2 82mmy62Po2 kompletním2zapojení2
zajistěte2utěsnění2snímače2proti2možnému2průniku2vlhkosti2do2obalu6
Vývody2kabelů2ponorných2sond2zapojte2na2svorky2I5A2Dviz2schémay62Napájení20AN2V2
Of2 zapojte2 na2 svorky2 J42 E2 DL42 Ny62 Kontakty2 výstupního2 přepínacího2 relé2 DC42 842 Ly2
zapojte2do2okruhu2napájení2čerpadla6

PopisrčinnostirMAVEr13HH1r3rautomatickérovládánírčerpadlah
Je5li2 dostatek2 vody2ve2studni2 nebo2nádrži2 Dzaplavená2horní2 sonday2 rozsvítí2 se2žlutá2
L9;2dioda2a2současně2relé2ve2snímači2přitáhne2Dpropojí2se2svorky285Ly2a2spojí2obvod2
napájení2čerpadla62To2čerpá2až2do2doby42než2klesne2hladina2pod2spodní2sondu62Při2
poklesu2hladiny2pod2spodní2sondu2relé2ve2snímači2odpadne2Drozpojí2se2svorky285Ly2a2
rozpojí2se2obvod2napájení2čerpadla2Dochrana2čerpadla2proti2chodu2bez2vodyy62Jakmile2
vystoupá2 hladina2 zpět2 k2 horní2 sondě2 dojde2 automaticky2 k2 opětovnému2 zapnutí2
čerpadla6

B5rSmetanyrY99@r1YYr91rNymburk
webhrwww5mave3nymburk5cz
e3mailhrinfo@mave3nymburk5cz
tel5hr41LrL41rI9T@rfaxhr41LrL4xrxÍT

SNÍMAČrHLADINYrMAVEr13HH1

Napájecí2napětí
Příkon
Výstup
Zatížení2kontaktů2relé
Napětí272proud2na2sondě
Vstupní2citlivost
Signalizace
Rozměry
Hmotnost
Materiál2obalu
Krytí

0AN2V2Of
02W
přepínací2kontakt2relé
08N2V272IL2O
I02V2Of272N4L2mO
cca2A82kOhm
L9;2diodou
IIJxIIJxL82mm
N4C2kg
plast
IP88

Použitíh Regulace2 hladiny2 vodivých2 kapalin2 ve2 studních42 vrtech42 jímkách2
atd62Ochrana2jednofázových2čerpadel2s2příkonem2do2I8NN2W2proti2
chodu2bez2vody2nebo2jejich2automatické2ovládání2Dpřipojením2dvou2
sond2 nebo2 dvojité2 sondy42 jejichž2 vzdálenost2 určuje2 spínací2
diferenciy62 Ponorné2 sondy2 nejsou2 součástí2 snímače2 hladiny2 Dviz2
doporučené2typy2sondy6

Technickér
údajeh

Doporučenér
typyrsondh

Kopanéhstudny,hnádrže:

0x2ponorná2sonda2PS50/2Ix2ponorná2sonda2PS5A
Vrtanéhstudny:2ponorná2sonda2do2vrtů
D0x2PSV5I2jednoduchá/2Ix2PSV502dvojitáy
Kanalizačníhjímky:2Ax2ponorná2sonda2do2kalů2PSK5I2DI2elektroday2
Zásobníhnádrže:20x2ponorná2sonda2do2kalů2PSK502D02elektrodyy

Výrobekrjervershoděrsrnásledujícímirnormamih
ČSN29N2LININ5I42ČSN29N28NNEI5042ČSN29N2LINNN5A507OI042ČSN29N28NNE050

EZÚrPraharzkoušelrdanýrvýrobekrarvydalh
Protokol29Mf2C6EN02I085NN2ze2dne2IT62862ITTT
Protokol2o2elektrické2bezpečnosti2I6LNTL0C5NN2ze2dne2862I062ITTL

Záruční2doba2je20C2měsíců2od2data2prodeje2výrobku2nebo2potvrzeného2data2montáže6

Výrobce2snímačeZ
MOV92a2spol62Jaroslav2Matoušek42x62Smetany2ENN420EE2N02Nymburk62IČO2IA0EJEAC

Příkladhzapojeníhsnímačehprohochranu

čerpadlahprotihchoduhbezhvody

(automatickéhvyčerpávání)
230 V / 16 A (doporučení 1,5 kW)


